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CARATTERISTICHE TECNICHE  
 

Le caratteristiche riportate non sono impegnative e la B.S.I. si riserva  di  modificarle  per ragioni commerciali o tecniche senza  preavviso. Per le dimensioni delle macchine, si 

prega di contattare la B.S.I. specificando il tipo di gruppo di ciclonatura  di vs. interesse.  

 
 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE  
 

 

- vasca di accumulo torbida, in lamiera d’acciaio, dotata di gambe di sostegno, piattaforma per l’ispezione, scala di accesso, portello per ispezione 

ed apertura per svuotamento rapido. Un dispositivo di sicurezza automatico di protezione della pompa , interviene in caso di interruzione della 

mandata della torbida da trattare, mantenendo, per un tempo minimo, il livello della stessa all’interno della vasca, tale da impedire danneggiamenti 

alla pompa. 

- gruppo motore - pompa  costituito da pompa Warman serie AH per pompaggio di slurry comandata tramite pulegge da motore elettrico.  

- tubazione mandata al ciclone costituita da un tubo di gomma armata completo di flangie speciali in alluminio.  

- gruppo ciclone costituito da idrociclone Warman montato su serbatoio di stabilizzazione della torbida collegato allo scarico generale ed al 

dispositivo di sicurezza automatico di protezione della pompa. 

- gruppo scolatura sabbie costituito dal vaglio asciugatore, avente il corpo realizzato con costruzione saldata o bullonata, un base alle dimensioni 

della macchina. Il vaglio è dotato di:   

- sistema di appoggio su molle in acciaio o su elementi elastici in gomma Rosta in base alle dimensioni della macchina. 

- piano di drenaggio, attrezzato con pannelli modulari in poliuretano. 

- due motovibratori a masse eccentriche, regolabili a macchina ferma, per variare l’ampiezza di vibrazione in funzione del prodotto da trattare 

- tegolino regolabile, posto allo scarico del vaglio, per variare l’altezza dello strato di sabbia su quest’ultimo, onde ottenere un’azione più o 

meno intensa di drenaggio dell’acqua contenuta nella sabbia.  

- protezione superiore in gomma, posta in corrispondenza della prima metà del vaglio, per il contenimento delle proiezioni di torbida dal piano 

drenante.   

- lubrificazione a grasso  

- telaio di base per sostegno gruppo, di notevole robustezza e rigidità 
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TIPO 

 

PORTATA 

Max.Torbida 

l/1’ 

PORTATA 

Max. Sabbie 

t/h 

POMPA 

 Tipo        Potenza 

    “               kW 

CICLONE 

DIAMETRO 

“ 

VIBROASCIUGATORE 

Dimens. Piano    Potenza 

        mm                  kW 

PESO 

(a vuoto) 

t 

RSC 11A 2000 40 4/3 15,0 1 x 15 1000x2000 5.0 4.50 

RSC 22A 3000 40 6/4 15,0 1 x 20 1000x2000 5.0 5.00 

RSC 22B 3700 70 6/4 22,0 1 x 20 1200x2500 6.2 9.00 

RSC 31B2 4200 70 8/6 30,0 2 x 15 1200x2500 6.2 10.00 

RSC 22C 3700 100 6/4 22,0 1 x 20 1500x3500 17.0 10.30 

RSC 33C 6200 100 8/6 37,0 1 x 660 1500x3500 17.0 11.50 

RSC 33D 6200 150 8/6 37,0 1 x 660 1800x4000 20.0 12.50 

RSC 33D2 7500 200 8/6 45,0 2 x 20 1800x4000 20.0 14.00 
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