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LAVATRICI SFANGATRICI A PALE SERIE LSP 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE  
 

 

 

 

 1) Angolo di lavoro 4 -7 gradi                  2) la pezzatura deve essere controllata da un vaglio posto a monte                     3) con angolo di lavoro minimo                                    

 4) la quantità necessaria varia in funzione della natura del materiale e della quantità di inquinanti da rimuovere            5) Peso a vuoto 

Le caratteristiche riportate non sono impegnative e la B.S.I. si riserva  di  modificarle  per ragioni commerciali o tecniche senza  preavviso. Per le dimensioni delle 

macchine, si prega di contattare la B.S.I. specificando il tipo di sfangatrice a pale  di vs. interesse. 
 
 

 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE  
 

 

- alberi paralleli e contro rotanti provvisti di pale di rivoltamento disposte a spirale, che si intersecano al centro per massimizzare l’effetto 

di attrizione del materiale su se stesso. 

- pale di rivoltamento del materiale, provviste di corpi in acciaio antiusura, intercambiabili, bullonati agli alberi di rotazione.  

- corpo vasca realizzato in lamiera di grosso spessore opportunamente rinforzato 

- tubazione di lavaggio completa di serie di spruzzi e di saracinesca di intercettazione.. 

- motorizzazione realizzata tramite due gruppi costituiti ognuno da motore elettrico e riduttore compatto ad assi ortogonali. I due gruppi 

sono collegati ad alberi contro rotanti provvisti di pale di rivoltamento. Un sistema di controllo del sincronismo di rotazione dei due alberi, 

garantisce la protezione degli organi meccanici in caso di anomalie di funzionamento. 

- supporti di sostegno degli alberi contro rotanti flangiati alla vasca di contenimento della torbida, completi di cuscinetti a rulli ampiamente 

dimensionati e protetti da tenute speciali. 

- lubrificazione a grasso dei cuscinetti tramite ingrassatori automatici a cartuccia. 

-  tenute di contenimento tra vasca ed alberi realizzate con tenute meccaniche frontali. 
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TIPO 

 

(1) 

GIRANTE GIRANTE 

DIAMETRO 

LUNGHEZZA 

mm 

PEZZATURA  

MAX 

(2) 

mm 

PORTATA 

MAX 

(3) 

t/h 

ACQUA 

LAVAGGIO 

(4) 

m3/h 

POTENZA 

MOTORE 

 

kW 

PESO 

 

(5) 

t 

LSP 0925 doppia 950 / 5000 80 100 20 - 60 22 + 22 9.8 

LSP 0926 doppia 950 / 6000 80 120 20 - 60 22 + 22 11.6 

LSP 1125 doppia 1150 / 5000 80 130 20 - 60 22 + 22 14.5 

LSP 1126 doppia 1150 / 6000 80 160 30 - 70 30 + 30 15.6  

LSP 1127 doppia 1150 / 7000 80 160 40 - 90 37 + 37 17.8    

LSP 1426 doppia 1400 / 6000 90 240 50 - 100 45 + 45 18.6  

LSP 1427 doppia 1400 / 7000 90 240 60 - 120 55 + 55 21.5 

LSP 1428 doppia 1400 / 8000 90 240 60 - 120 75 + 75 24.5 


